
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 
1. Перед началом работ ОБЯЗАТЕЛЬНО отключитe питание спутникового модема.  
2. Нанесите маркером метку на креплении конвертора до начала выполнения работ (Рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 

 
3. Ослабьте крепление конвертора iLNB крестообразной или шлицевой отверткой (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 
 

4. Поверните конвертор iLNB на 90 градусов относительно отмеченной метки по часовой стрелке(Рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3: положение iLNB до и после поворота 
 

5. Включите питание спутникового модема и зайдите в его web-интерфейс. Запустите процедуру 
инсталляции с новыми параметрами несущей.  

6. Произведите точную подстройку угла поворота конвертора по принципу достижения максимального 
уровня несущей в web-интерфейсе. 

7. При помощи крестообразной или шлицевой отвертки затяните крепление конвертора iLNB.  



Выставление угла КПР конвертора iLNB по точному значению 
 
 
Определить точное значение угла поворота конвертора (угол КПР) в месте установки антенны, вы можете на 
сайте http://www.dishpointer.com/ , выбрав место установки и нужный спутник в соответствующих полях. 
Вместо Ямал-401 (90Е) можно выбрать спутник Ямал-201/300(90Е), находящийся в той же орбитальной 
позиции. 
Значение угла КПР вы увидите в строке LNB Skew. Обратите внимание на знак «+» или «-» перед этим 
значением. 
 
 

 
 
Внимание! Из-за некорректно выставленного угла КПР владелец спутника может заблокировать доступ в 
Интернет на Вашем оборудовании. 
 
 

 
 

 

 

http://www.dishpointer.com/


Выставление угла КПР : 

 
1. Найдите метку шкалы угловых координат на держателе конвертора iLNB, как показано на схеме ниже. 
Метка шкалы фактически представляет собой линию, разделяющую верхнюю и нижнюю части держателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Совмещение метки шкалы угловых координат на держателе конвертора и отметки в 90 градусов на шкале 
конвертора соответствует повороту конвертора в 0 градусов. Ослабьте два болта крепления и установите 
конвертор iLNB на соответствующий месту установки угол.  
 
Пример: для Москвы угол поворота конвертора составляет «-28.3 град». Нужное значение на шкале 
конвертора, совмещенное с меткой шкалы угловой координаты на держателе конвертора, будет равно 
соответственно 90-(-28,3)= 118,3 град. 
 
3. Закрепите конвертор iLNB в держателе, затянув оба болта крепления. 

 


